
Destructoras de documentos DAHLE 706

•	 Destructora de documentos departamental
•	 Panel de control bien estructurado
•	 Función arranque-parada electrónica
•	 Función de retroceso automática
•	 Función manual de retroceso y avance
•	 Parada de motor automática
•	 Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los 

rodillos de corte en todos los modelos con los niveles de seguridad 
P-6 y P-8

•	 Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión 
automática después de 30 minutos

•	 Rodillos de corte de acero de alta calidad
•	 Potente motor
•	 Funcionamiento sumamente silencioso
•	 Armario de madera de calidad
•	 Puertas de amplia apertura
•	 Ruedas orientables para mayor comodidad
•	 Interruptor principal independiente
•	 Práctico cable de red eléctrica
•	 Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
•	 6 años de garantía para los rodillos de corte en modelos con los 

niveles de seguridad P-6 y P-7
•	 Medidas (alt. x anch. x prof.): 865 x 545 x 435 mm

CE Conformidad

Destructoras de departamento: Rendimiento 
profesional para todo el equipo.

Ancho de entrada 240 mm

Capacidad 60 litros

Potencia 650 W

Confortables ruedas orientables con freno para 
una inmovilización segura

Comprobación GS Intertek

Modo Standby después de 10 minutos de inacti-
vidad y desconexión automática después de 30 
minutos

Funcionamiento sumamente silencioso para un 
ambiente de trabajo más tranquilo

Depósito de aceite integrado para un lubricado 
automático controlado de los rodillos de corte 
cruzado que favorece una operatividad más pro-
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Destructoras de documentos DAHLE 706

Le interruptor principal independiente en la 
parte trasera de la destructora de documentos 
permite su desconexión total de la red eléctrica

Conector IEC extraíble facilita el transporte 
rápido de la destructora de documentos de un 
lado a otro

El aceite inofensivo para el medio ambiente 
está a mano en cualquier momento; incluido en 
todos los modelos de corte cruzado

Un soporte con guía redondeada extraíble per-
mite el cambio cómodo de la bolsa recolectora

Depósito de aceite integrado para un lubricado 
automático controlado de los rodillos de corte 
cruzado que favorece una operatividad más 
prolongada con un rendimiento constante

Nivel de seguridad P-7: Recomendado para 
soportes con datos ultrasecretos, cuando hay 
que cumplir las precauciones de seguridad más 
elevadas


