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Ficha técnica del producto

Fundas de ampliación para rotafolio de mesa
A3 horizontal 

Referencia 857719

Color transparent

Uds en envase 10 unidades por bolsa

EAN unitario 4005546882109

Cantidad mínima de venta 1 Bag

EAN venta 4005546882109

Peso del envase (bruto) 352.19 G

País de origen DE

Descripción del producto
• Fundas para añadir a los rotafolios de mesa DURABLE
• Perforación: 80 x 80 x 80 mm
• Apertura lateral (el papel se inserta por el lado corto)
• Para formato A3 horizontal

Características del producto

Dimensión exterior de la anchura (mm) 450

Dimensión exterior altura (mm) 365

Dimensión exterior profundidad/longitud 320 mm

Cantidad de llenado (para) 10 Sheet

Formato (para) A3

Orientación paisaje

marca DURABLE
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Ficha técnica del producto

Fundas de ampliación para rotafolio de mesa
A3 horizontal 

anchura interno (mm) 420

altura interna (mm) 297

Características del producto con respecto a los documentos protección de documentos

se puede llenar/quitar archivable

Espacio para el agujero 80 x 80 x 80 mm

Protección antidesgarro borde perforado reforzado

Apertura desde el lado

Ranura encastrada para fácil acceso no

Autoadhesivo no

Espesor del material 1 mm

857719_PDS_DURABLE_es_ES.pdf | 2023.03.05 05:28 2/2


